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EU-Konformitatserklarung fur ACLA-Aufsetzpuffer

Der Aufsetzpuffer mit der
mit der Registriernummer

mit der Typenbezeichnung

in den Befestigungsart-Typen

mit den Hauptabmessungen
aus dem Werkstoff

vom Baujahr

ist ein Sicherheitsbauteil

geman

Der Puffer erfillt die
harmonisierten Normen

Weitere
einschlagige Dokumente

Die Baumusterprifung
erfolgte durch die

Die Bauartkonformitatsbescheinigung

entsprechend

wurde ausgestellt durch die

Original-Konformitatserklarung

Baumusterprifbescheinigung
44 208 12019089

300335A

300335A1 Typ A: runde Stahlplatte
300335A3 Typ C: eckige Stahlplatte
300335A4 Typ D: eingeschdumtes Lochblech
@ 81 x 120 mm des elastischen Teils

AUTAN HE

2019

Anhang lll, Ziffer 4. a) i) der Richtlinie 2014/33/EU
Energiespeichernder Puffer mit nichtlinearer Kennlinie.

EN 81-20:2014
EN 81-50:2014

TB 282.05 ACLA Betriebsanleitung

Benannte Stelle 0044
TUV NORD CERT GmbH,

Anhang IX (Modul C 2) der Richtlinie 2014/33/EU

Benannte Stelle 0044
TUV NORD CERT GmbH

Dieser Aufsetzpuffer erfullt die einschlagigen Harmonisierungsvorschriften der Européischen Union.
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