
ACLA-WERKE GMBH  Gestion de la Qualité 
Frankfurter Straße 142 – 190   
DE 51065 Köln   
  
Tel: ++49(0)221-69998-0  
Fax ++49(0)221-697121 
Email: info@acla-werke.de 

Konfi_300183A_édition_20200101_fr 

 

 

Déclaration de Conformité EU pour les tampons amortisseurs ACLA 
 

 
traduction de l'original de la déclaration de conformité 

 
 
Le tampon amortisseur selon  attestation examen de type 
enregistré sous la référence 44 208 12019096 
 
sous le numéro d'article 300183A 
 
selon type de fixation  300183A1 Type A: plaque en acier ronde 
 300183A3 Type C: plaque en acier carrée 
 300183A4 Type D: insert en acier perforé 
 
avec les dimensions principales  Ø 142 x 101 mm de la pièce élastique 
 
matériau AUTAN HE 
 
fabriqué en 01.01.2020 – 05.10.2020 
 
est un élément de sécurité 
suivant annexe III, point 4. a) i) de la directive 2014/33/EU 
 Amortisseur à accumulation d'énergie à courbe caractéristique 
 non-linéaire. 
 
L'amortiseur respecte les 
normes harmonisées EN 81-20:2014 
 EN 81-50:2014 
 
Autres 
documents pertinents TB 282.05 ACLA Instructions de service 
   
L'examen de type 
a été effectué par l'organisme notifié 0044 
 TÜV NORD CERT GmbH 
  
 
Le certificat de conformité au type 
selon  annexe IX (module C 2) de la directive 2014/33/EU 
 
a été délivré par l'organisme notifié 0044 
 TÜV NORD CERT GmbH 
 
 
 
Ce tampon amortisseur satisfait aux règles d'harmonisation pertinentes de l'Union Européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
Cologne, 01.01.2020 
 

 
ACLA-WERKE GMBH 
(Dipl.-Kfm. Gerhard Kieffer, Geschäftsführer) 


